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第一部分 水稻秸秆机械化还田技术模式
1.1东北一熟区

  1.1.1水稻秸秆全量翻埋还田技术模式
 ——技术路线。秋季联合收获机收获水稻+稻草粉碎还田（或双轴水田旋耕机进行秸秆粉碎还田覆盖地表）→秋季耕翻→春季灌水泡田→耙地或埋茬起浆→机械插秧

 ——技术要点。采用带有秸秆粉碎功能的水稻收获机收获水稻，秸秆粉碎后均匀覆盖地表，或用双轴水田旋耕机于秋季水稻收获后适时进行秸秆粉碎作业，粉碎后秸秆均匀覆盖地表。秸秆粉碎长度不大于10厘米，残茬高度小于15厘米；采用水田型翻地犁进行耕翻作业，达到扣垡严密、深浅一致、无立垡无回垡、不重耕不漏耕的要求；耕翻深度18～22厘米，秸秆残茬掩埋深度大于10厘米，埋茬起浆平地作业深度达到10厘米以上。

 ——机具配备。带有秸秆粉碎还田装置的水稻联合收获机，不带秸秆粉碎装置的水稻联合收获机应配备双轴水田旋耕机、埋茬起浆机。
 ——适用范围。本技术适用于东北水稻主产区耕层较深厚、地块较大的连片区域，耕层浅薄“漏水”地块慎用。

    1.1.2水稻秸秆半量还田技术模式

 ——技术路线。水稻联合收获机收获水稻→秸秆还田→秸秆清理→春季灌水泡田→埋茬起浆平地→机插秧

 ——技术要点。秋季水稻收获后将稻草移除田间，移除量不小于60%；春季灌水泡田，灌水深度没过地表3-5厘米，泡田3-5天；埋茬起浆作业时控制水深在1-3厘米，埋茬起浆作业中控制残茬外露率小于15%；沉淀3-5天后即可进行机插秧作业。
 ——机具配备。水稻联合收获机，埋茬起浆（平地）机。
 ——适用范围。本技术适用于东北全境水稻主产区，尤其适用于积温较高或平原水稻种植区。
1.2水旱轮作稻区

  1.2.1水稻秸秆粉碎地表覆盖还田技术模式

 ——技术路线。水稻联合收割+秸秆粉碎还田→免耕机械播种油菜等作物
 ——技术要点。在收获水稻时，将秸秆直接切碎，并均匀抛洒覆盖于地表；要求：割茬高度≤15厘米，秸秆切碎长度≤10厘米，切断长度合格率≥90%，抛撒均匀度≥80%。

 ——机具配备。配装有秸秆粉碎装置的水稻联合收割机；后续作物播种用免耕播种机。

 ——适用范围。本技术适用于灌排水方便、地下水位距地表大于0.5米的田块，且符合后续作物农艺要求，如：油菜、紫云英。

  1.2.2水稻秸秆粉碎混埋还田技术模式

 ——技术路线。水稻联合收割+秸秆粉碎还田→机械旋耕→机械播种后续作物
 ——技术要点
（1）在收获水稻时，将秸秆直接切碎，并均匀抛洒覆盖于地表，要求：割茬高度≤15厘米，秸秆切碎长度≤10厘米，切断长度合格率≥90%，抛撒均匀度≥80%。

（2）旋耕埋草作业，在旋碎土壤的同时，将地表秸秆旋入土壤中，要求：秸秆覆盖率≥80%，碎土率≥50%，地表平整。同时，施用基肥的田块，可在旋耕埋草作业前，将基肥均匀撒施至地表。

（3）旋耕埋草播种联合作业，在旋碎土壤并将地表秸秆旋入土壤中的同时，进行播种、施肥、镇压等作业，要求：秸秆覆盖率≥80%。
注意：施用基肥但不与播种作业同时进行的，可在旋耕埋草播种联合作业前，将基肥均匀撒施至地表。
——机具配备。配装有秸秆粉碎装置的水稻联合收割机；旋耕机或旋耕灭茬机；旋耕播种联合机或旋耕灭茬播种机或旋耕灭茬施肥播种联合机等；后续作物播种机。
——适用范围。本技术适用于后续作物植根较浅的情况，如：油菜、紫云英、蔬菜。
  1.2.3水稻秸秆粉碎翻埋还田技术模式

  ——技术路线。水稻联合收割+秸秆粉碎还田→机械翻耕→机械整地→机械播种后续作物
 ——技术要点
（1）在收获水稻时，将秸秆直接切碎，并均匀抛洒覆盖于地表，要求：割茬高度≤15厘米，秸秆切碎长度≤10厘米，切断长度合格率≥90%，抛撒均匀度≥80%。

（2）耕翻埋草作业，在翻耕土壤的同时，将地表秸秆翻埋至土壤中，要求：耕翻深度满足当地农艺和土壤条件要求，秸秆覆盖率≥90%，断条率≥2次/m，立垡回垡率≤5%。

（3）旋耕或耙耕碎土整地作业，将田块土垡旋或耙碎，碎土率≥50%，耕耙深度满足当地农艺要求，地表平整。注意：施用基肥但不与播种作业同时进行的，可在旋耕或耙耕作业前，将基肥均匀撒施至地表。

（4）旋耕或耙耕播种联合作业，在旋耙碎土壤的同时，进行播种、施肥、镇压等作业。
注意：施用基肥但不与耕翻作业同时进行的，可在播种联合作业前，将基肥均匀撒施至地表。
——机具配备。配装有秸秆粉碎装置的水稻联合收割机；铧式犁或圆盘犁；旋耕机或整地耙或旋耙整地联合机；后续作物播种机或旋耙整地播种联合机等。
——适用范围。本技术适用于后续作物植根较深、土壤耕层较深的情况，如：烟草。

1.3双季稻区

  1.3.1水稻秸秆粉碎混埋还田技术模式

 ——技术路线。水稻联合收割+秸秆粉碎还田→机械旋耕整地→机械移栽
 ——技术要点
（1）在收获水稻时，将秸秆直接切碎，并均匀抛洒覆盖于地表，要求：割茬高度≤15厘米，秸秆切碎长度≤10厘米，切断长度合格率≥90%，抛撒均匀度≥80%。

（2）旋耕整地作业，在旋碎土壤的同时，将地表秸秆旋入土壤中，要求：秸秆覆盖率≥90%，地表平整，田面高差≤3厘米。同时，施用基肥的田块，可在旋耕埋草作业前，将基肥均匀撒施至地表。

 ——机具配备。配装有秸秆粉碎装置的水稻联合收割机；自走式旋耕机或旋耕灭茬机；水稻移栽机械。
 ——适用范围。本技术适用于南方温、光、水适宜的双季稻区。

  1.3.2水稻秸秆粉碎翻埋还田技术模式

 ——技术路线。水稻联合收割+秸秆粉碎还田→机械翻耕→机械整地→机械移栽。

  ——技术要点
（1）在收获水稻时，将秸秆直接切碎，并均匀抛洒覆盖于地表，要求：割茬高度≤15厘米，秸秆切碎长度≤10厘米，切断长度合格率≥90%，抛撒均匀度≥80%。

（2）耕翻埋草作业，在翻耕土壤的同时，将地表秸秆翻埋至土壤中，要求：耕翻深度满足当地农艺和土壤条件要求，秸秆覆盖率≥90%，断条率≥2次/米，立垡回垡率≤5%。注意：施用基肥但不与整地及移栽作业同时进行的，可在翻耕作业前，将基肥均匀撒施至地表。

（3）旋耕或耙耕碎土整地作业，将田块土垡旋或耙碎，旋、耙深度满足当地农艺要求，地表平整，田面高差≤3厘米。
注意：施用基肥但不与耕翻及移栽作业同时进行的，可在旋耕或耙耕作业前，将基肥均匀撒施至地表。

 ——机具配备。配装有秸秆粉碎装置的水稻联合收割机；铧式犁或圆盘犁；旋耕机或整地耙或旋耙整地联合机；自走式旋耕整地机械；水稻移栽机械。

 ——适用范围。本技术适用于南方温、光、水适宜的双季稻区。

第二部分 玉米秸秆机械化还田技术模式
2.1东北一熟区
  2.1.1玉米秸秆覆盖还田技术模式

  ——技术路线

（1）机械收获玉米→秸秆粉碎还田覆盖地表→机械深松→免耕播种

（2）机械收获玉米→高留根茬秸秆粉碎还田覆盖地表→机械深松→免耕播种

（3）机械收获玉米→秸秆整秆还田覆盖地表→机械深松→免耕播种

 ——技术要点

路线（1）：玉米收获时秸秆直接粉碎还田覆盖地表，留茬高度小于5厘米，秸秆粉碎长度在10厘米左右，覆盖均匀，无集堆现象；翌年春季不整地、不动土（宽窄行种植形式可用搂草机搂草归行，露出播种带），直接免耕播种。

路线（2）：玉米收获时高留根茬30厘米，上部秸秆直接粉碎还田覆盖地表，粉碎长度在10厘米左右，覆盖均匀，无集堆现象；翌年春季不整地、不动土，直接免耕播种。

路线（3）：玉米收获时移除或切断秸秆还田机，秸秆直接压倒，形成不规则、长短不一形式还田覆盖地表，无明显集堆现象；翌年春季不整地、不动土，直接免耕播种。
——机具配备。配备带有秸秆粉碎还田装置的自走式玉米联合收获机，解决秸秆粉碎还田处理问题；秸秆覆盖播种作业需配备2行及以上牵引式重型玉米免耕播种机，同时配备相应深松机进行秋季深松作业。

 ——适用范围。本技术适用于一年一熟玉米主产区，尤其是内蒙古东部及辽宁、吉林和黑龙江中、南部2500℃以上积温地区，对于土壤瘠薄、风沙干旱、降水不足地区，其作用效果十分明显。

  2.1.2玉米秸秆深翻还田技术模式

 ——技术路线。机械收获玉米→秸秆粉碎还田覆盖地表→机械深翻→耙压起垄→精量播种

——技术要点。玉米收获时秸秆直接粉碎还田覆盖地表，秸秆粉碎长度在5-10厘米，覆盖均匀，无集堆现象；采用双向翻转犁深翻25-30厘米，要求扣垡严密，无重翻漏翻、无回垡立垡和明显垡条现象，翻后无堑沟，地表10米内高低差不超过10厘米，裸露残茬不超过10%；翻后及时耙压，耙深均匀（轻耙8-10厘米，重耙16-18厘米），达到秸秆、根茬耙碎、混拌均匀、不漏耙、不拖堆、地表平整、土壤细碎、达到起垄状态；耙后及时起垄，垄高达到17-22厘米，垄距均匀，直线度好，交接垄无明显宽窄不一现象，地头整齐；起垄后及时镇压，以利于保墒。
——机具配备。秸秆深翻处理需配备耕深30厘米以上的双向翻转犁、圆盘或缺口中（轻）耙及相应镇压器、起垄犁等。
 ——适用范围。本技术适用于东北、内蒙古东部一年一熟耕层深厚的黑土地区，对于30厘米以下土壤层为黄土、砂石等耕层浅薄地区慎用。

  2.1.3玉米秸秆碎混还田技术模式

 ——技术路线。机械收获玉米→秸秆粉碎还田覆盖地表→机械旋耕灭茬起垄镇压整地→精量播种

 ——技术要点。玉米收获时秸秆直接粉碎还田覆盖地表，粉碎长度在5-10厘米左右，覆盖均匀，无明显集堆现象；用秸秆打包机等将秸秆捡拾、移除田间，捡拾移除量不小于60%；翌年春季采用联合整地机进行灭茬、旋耕、起垄、浅松和施底肥联合作业，起垄后及时镇压，以利于保墒。灭茬旋耕要求达到土壤细碎，作业耕深不少于12厘米，起垄要达到直线度好，垄距均匀一致，交接垄无明显宽窄不一现象，地头整齐，施肥均匀、连续，无明显断条、漏施现象。

 ——机具配备。秸秆碎混还田处理需配备耕深12厘米以上的双轴（或三轴）灭茬、旋耕、起垄、施肥联合整地作业机，也可采用单一功能的大中型灭茬机、旋耕起垄施肥机，相应镇压器。

 ——适用范围。本技术适用于东北、内蒙古东部一年一熟所有玉米产区。
2.2黄淮海两熟区

  2.2.1玉米秸秆粉碎地表覆盖还田技术模式

 ——技术路线。玉米联合收获+秸秆粉碎还田→免耕播种机播种小麦

 ——技术要点。采用玉米联合收割机配套秸秆还田机一次进地对秸秆进行粉碎还田，还田完成后秸秆覆盖要相对均匀，地表平整，以便机器作业，满足免耕要求的土质应为沙土或壤土，要有足够的秸秆覆盖量、腐烂较快；玉米秸秆粉碎还田作业质量要求割茬高度≤8厘米，秸秆切碎长度≤10厘米，切碎长度合格率90%以上，抛散不均匀率≤20％，漏切率≤1.5％。
 ——机具配备。玉米联合收割机；小麦免耕播种机。

 ——适用范围。本技术适用于玉米收获期间气候条件好、土壤含水量适中、机械配置条件较好，抢农时的黄淮海一年两熟区。
  2.2.2玉米秸秆粉碎混埋还田技术模式

 ——技术路线。玉米联合收获+秸秆粉碎还田→旋耕机旋耕还田2次→小麦播种机播种小麦

 ——技术要点。采用玉米联合收割机配套秸秆还田机一次进地对秸秆进行粉碎还田，还田完成后秸秆覆盖要相对均匀，地表平整，以便机器作业；玉米秸秆粉碎还田作业质量要求割茬高度≤8厘米，秸秆切碎长度≤10厘米，切碎长度合格率90%以上，抛散不均匀率≤20％，漏切率≤1.5％；旋耕深度≥12厘米。
 ——机具配备。玉米联合收割机；旋耕机；小麦播种机。

 ——适用范围。本技术将秸秆粉碎后与土壤混合，适用于黄淮海一年两熟区秸秆量较大，地表不平整的地区。
  2.2.3玉米秸秆粉碎翻埋还田技术模式

 ——技术路线。玉米联合收获+秸秆粉碎还田→铧式犁翻耕还田→小麦播种机播种小麦

 ——技术要点。采用玉米联合收割机配套秸秆还田机一次进地对秸秆进行粉碎还田，还田完成后秸秆覆盖要相对均匀，地表平整，以便机器作业；玉米秸秆粉碎还田作业质量要求割茬高度≤8厘米，秸秆切碎长度≤10厘米，切碎长度合格率90%以上，抛散不均匀率≤20％，漏切率≤1.5％；翻耕深度≥20厘米，耕深稳定性≥85%，破土率≥80%，覆盖率≥80%。

 ——机具配备。玉米联合收割机；铧式犁；小麦播种机。

 ——适用范围。本技术将秸秆粉碎后翻至土壤深处并掩埋，适用于黄淮海一年两熟区秸秆量过大，地表不平整的地区。

2.3西北一熟区

  2.3.1粉碎地表覆盖还田技术模式

 ——技术路线。机械收获→秸秆粉碎还田→休闲→免耕施肥播种

 ——技术要点

（1）秸秆粉碎应在收获后立即进行。
（2）粉碎后的秸秆长度≤10厘米，秸秆粉碎率≥90%，抛撒均匀，根茬高度≤8厘米。
（3）机械收获的割茬高度、切碎长度、抛撒均匀度可适当增减，有利于发挥收获机械的工作效率。

 ——机具配备。玉米联合收割机；玉米免耕施肥播种机；秸秆还田机。

 ——适用范围。本技术适用于西北一熟区玉米产量低，冬季休闲期风小的地区。
  2.3.2整秆地表覆盖还田技术模式

 ——技术路线。摘穗收获→压倒秸秆还田→休闲→少免耕施肥播种

 ——技术要点

（1）玉米收获后应趁茎秆水分含量较高、韧度较好时进行压倒，保证压倒的秸秆不分段，减少被风刮走或集堆的可能性。
（2）尽量用机械压倒，如拖拉机悬挂旋耕机、粉碎机（工作部件不转）等，保证有较大的压倒力，防止压倒后反弹，影响覆盖效果。
（3）顺行压倒，并根据免耕播种机播种行数决定秸秆压倒方向，为下茬玉米播种创造良好的播种条件。
——机具配备。免耕施肥播种机。
——适用范围。本技术秸秆不易被风吹或集堆，作业成本低，适用于西北一熟区冬季风大，水土流失严重或机械化程度低的地区。
2.3.3粉碎混埋还田技术模式
 ——技术路线。机械收获→秸秆粉碎还田→秸秆混埋→休闲→机械播种
——技术要点

（1）通过秸秆粉碎还田机作业使粉碎后的秸秆长度≤10厘米，秸秆粉碎率≥90%，粉碎后的秸秆应均匀抛撒覆盖地表，根茬高度≤8厘米。
（2）机械收获的割茬高度、切碎长度、抛撒均匀度可适当增减，有利于发挥收获机械的工作效率。
（3）通过旋耕或耙地等作业将地表的秸秆与土壤混合，防止大风将粉碎后的秸秆吹走或集堆，秸秆混埋后田间秸秆覆盖率不低于50%。
——机具配备。玉米联合收割机；玉米播种机；秸秆还田机、旋耕机等秸秆混埋设备。
——适用范围。本技术不仅将秸秆与土壤混合,而且有平整土壤的作用，适用于西北一熟区地表不平整，秸秆量大的地区。
  2.3.4西北一熟区粉碎翻埋还田技术模式

 ——技术路线。机械收获→秸秆粉碎还田→秸秆翻埋→休闲→机械播种
 ——技术要点

（1）通过秸秆粉碎还田机作业使粉碎后的秸秆长度≤10厘米，秸秆粉碎率≥90%，粉碎后的秸秆应均匀抛撒覆盖地表,根茬高度≤8厘米。
（2）机械收获的割茬高度、切碎长度、抛撒均匀度可适当增减，有利于发挥收获机械的工作效率。
（3）秸秆翻埋还田时，翻埋深度达20-25厘米，通过翻、埋、压等措施消除土壤被秸秆架空的现象。

 ——机具配备。玉米联合收割机；秸秆还田机、秸秆翻埋设备；玉米播种机。
 ——适用范围。本技术将秸秆翻至土壤深层，利于秸秆腐烂，适用于西北一熟区秸秆量大、秋冬季风大的地区。
第三部分 小麦秸秆机械化还田技术模式
3.1黄淮海两熟区小麦秸秆机械化粉碎地表覆盖还田技术模式

 ——技术路线。机械收获+秸秆粉碎还田→免耕播种机播种玉米、大豆、花生。

 ——技术要点。采用小麦联合收割机自带粉碎装置对秸秆直接切碎，并均匀抛洒覆盖于地表；割茬高度≤15厘米；小麦秸秆切碎长度≤10厘米；切断长度合格率≥95%；抛撒不均匀率≤20%；漏切率≤1.5%。

 ——机具配备。小麦联合收割机的发动机应满足自带粉碎装置对动力的需求；免耕播种机的性能应满足当地农艺要求；免耕播种机作业时应配套适宜动力的拖拉机。

 ——适用范围。本技术适用于该区域小麦收获期间气候条件及土壤含水量适宜、机械配置条件具备的黄淮海一年两熟区。
3.2 西北一熟区

  3.2.1小麦秸秆机械化粉碎混埋还田技术模式

 ——技术路线。机械收获+秸秆粉碎还田→旋耕机旋耕还田→小麦播种机播种小麦。
 ——技术要点。采用小麦联合收割机自带粉碎装置对秸秆直接切碎，并均匀抛洒覆盖于地表；割茬高度≤15厘米；小麦秸秆切碎长度≤10厘米；切断长度合格率≥95%；抛撒不均匀率≤20%；漏切率≤1.5%。旋耕深度≥12厘米。

 ——机具配备。小麦联合收割机的发动机应满足自带粉碎装置对动力的需求；小麦播种机的性能应满足当地农艺要求；旋耕机和小麦播种机作业时应配套适宜动力的拖拉机。

 ——适用范围。本技术不仅将秸秆与土壤混合，而且有平整土壤的作用，适用于西北一熟区地表不平整，秸秆量大的地区。
  3.2.2小麦秸秆机械化粉碎翻埋还田技术模式

 ——技术路线。机械收获+秸秆粉碎还田→铧式犁翻耕还田→小麦播种机播种小麦。

 ——技术要点。采用小麦联合收割机自带粉碎装置对秸秆直接切碎，并均匀抛洒覆盖于地表；割茬高度≤15厘米；小麦秸秆切碎长度≤10厘米；切断长度合格率≥95%；抛撒不均匀率≤20%；漏切率≤1.5%。翻耕深度≥20厘米，耕深稳定性≥85%，碎土率≥80%，覆盖率≥80%。

 ——机具配备。小麦联合收割机的发动机应满足自带粉碎装置对动力的需求；小麦播种机的性能应满足当地农艺要求；铧式犁和小麦播种机作业时应配套适宜动力的拖拉机。

 ——适用范围。本技术将秸秆翻至土壤深层，利于秸秆腐烂，适用于西北一熟区秸秆量大、秋冬季风大的地区。

3.3西南两熟区

  3.3.1小麦秸秆机械化粉碎混埋还田技术模式

 ——技术路线。机械收获→秸秆粉碎灭茬→浅水旋耕埋草→机械整地插秧。
 ——技术要点。小麦机械收获后进行灭茬作业，并均匀抛洒覆盖于地表，小麦秸秆切碎长度≤10厘米，切断长度合格率≥95%，抛撒不均匀率≤20%，漏切率≤1.5%；浅水旋耕埋草，水深以第一次打浆后不出现明水为宜，水深会导致秸秆漂浮，旋耕深度≥15厘米。

 ——机具配备。秸秆灭茬作业、浅水旋耕作业时应配套适宜动力的拖拉机；插秧机的性能应满足当地农艺要求。

 ——适用范围。本技术适用于稻麦轮作区。
  3.3.2 小麦秸秆机械化粉碎翻埋还田技术模式

 ——技术路线。机械收获→部分秸秆捡拾打捆离田+其他秸秆翻埋还田→机械整地插秧。
 ——技术要点。小麦机械收获后捡拾打捆收集60%秸秆离田，剩余秸秆翻埋还田，翻埋深度≥20厘米。

 ——机具配备。秸秆翻埋作业时应配套适宜动力的拖拉机；插秧机的性能应满足当地农艺要求。
 ——适用范围。本技术适用于收获时天气好，秸秆含水率低的稻麦轮作区。
第四部分 大豆秸秆机械化还田技术模式
4.1东北一熟区大豆秸秆全量还田技术模式

 ——技术路线。机械联合收获大豆→秸秆粉碎还田→联合整地起垄→机械精量播种

 ——技术要点。机械收获大豆时秸秆全部粉碎还田，粉碎后秸秆均匀覆盖地表，无明显堆积现象；收获后及时进行机械深松作业，深松深度30厘米以上，增强土壤蓄水保墒能力；翌年春季采用灭茬旋耕起垄施肥联合整地机，在秸秆粉碎与土壤混拌同时进行底肥施入与垄型制备，并镇压保墒，达到播状态；大垄双行或三行种植的，应使用专用起垄机进行起垄作业，垄距110厘米，垄高20厘米；起垄作业直线度要好，交接垄距要均匀，无明显宽窄不一现象，地头整齐。

 ——机具配备。自走式大豆联合收获机，偏柱（曲面铲）式深松机或翼铲式深松机；灭茬旋耕起垄施肥联合整地机，大垄专用整形起垄机。

 ——适用范围。本技术适用于东北三省及内蒙古东部大豆主产区，大垄双行（三行）种植法尤其适用于统种统收的连片地块。
4.2黄淮海两熟区大豆秸秆粉碎地表覆盖还田技术模式

 ——技术路线

（1）机械收获→秸秆粉碎还田→旋耕施肥播种或免耕播种

（2）机械收获→秸秆粉碎还田→深松→旋耕→机械播种

（3）机械收获→秸秆粉碎还田→深翻→整地→机械播种

 ——技术要点

（1）选择具有秸秆粉碎功能的大豆收割机，在收割大豆的同时粉碎秸秆并均匀抛撒覆盖地表。

（2）秸秆粉碎后进行氮肥增施，按照每100公斤秸秆基肥增施1公斤尿素的比例增施氮肥，将增施的氮肥与基肥一起均匀施于秸秆粉碎后的田间。

（3）在使用大中型拖拉机配套的旋耕机旋耕埋茬时，耕深不小于15厘米，使秸秆与土层混合，并应用带圆盘开沟器的小麦播种机播种，播种深度小于5厘米；使用大中型拖拉机配套的铧式犁深耕翻埋秸秆时，耕深不小于18厘米，耕后耙透、镇实、整平。由于大豆秸秆量较小，秸秆粉碎后也可直接应用旋耕施肥播种机、免耕播种机播种。

（4）大豆割茬高度以不留底荚、不丢枝为标准，一般≤10厘米，秸秆切碎长度≤10厘米，切碎长度合格率90%以上，抛散不均匀率≤20％，收获损失≤3%，破碎率≤3%，泥花脸≤5%。
——机具配备。大豆收获及秸秆粉碎联合作业需要配备具有秸秆粉碎还田装置的大豆收割机，深松机配备以打破犁底层为标准，选用松土系数高的全方位、曲面铲、震动式深松机及相应配套动力，深翻作业的铧式犁及缺口耙，旋耕作业的正、反转旋耕机，及旋耕施肥播种机、免耕播种机、带圆盘开沟器的小麦播种机等。
——适用范围。本技术适用于该区域大豆收获期间气候条件及土壤含水量适宜、机械配置条件具备的黄淮海一年两熟区。 

第五部分 油菜秸秆机械化还田技术模式
5.1春油菜区
  5.1.1  春油菜秸秆覆盖还田技术模式

 ——技术路线

（1）机收油菜→秸秆粉碎还田覆盖地表→机械深松整地→免耕播种

（2）油菜机收留茬覆盖地表→翌年灭茬整地（深松旋耕联合整地）→免耕播种

 ——技术要点

路线（1）：采用油菜联合收获机一次性完成油菜切割、脱粒、清选和秸秆粉碎还田作业，留茬高度小于20厘米，秸秆粉碎长度在小于10厘米，覆盖均匀，无集堆现象；翌年春季机械深松整地后免耕播种。

路线（2）：油菜机收时后残茬覆盖地表，白菜型油菜留茬高度小于15厘米，甘蓝型油菜留茬高度小于30厘米，秸秆覆盖地表；翌年春季采用机械深松旋耕联合整地（深松深度大于25厘米，旋耕深度小于15厘米）后免耕播种（播种深度小于3厘米）。
——机具配备。配备带有秸秆粉碎还田装置的自走式油菜联合收获机，油菜割晒机，油菜捡拾收获，免耕播种机，同时配备相应深松机进行深松作业。
 ——适用范围。本技术适用于一年一熟春油菜主产区，青海、甘肃、新疆等土壤干旱、降水不足地区。

  5.1.2  春油菜粉碎翻埋还田技术模式

 ——技术路线。机收油菜→秸秆粉碎还田覆盖地表→机械深翻→机械播种

 ——技术要点。油菜收获时秸秆直接粉碎还田覆盖地表，秸秆粉碎长度小于10厘米，覆盖均匀，秋季或冬季深翻；翻耕深度≥20厘米，耕深稳定性≥85%，碎土率≥80%，覆盖率≥80%。

 ——机具配备。配备带有秸秆粉碎还田装置的自走式油菜联合收获机，油菜免耕播种机，秸秆深翻处理需配备双向翻转犁等。
 ——适用范围。本技术适用于一年一熟春油菜主产区，青海、甘肃、新疆等土壤干旱、降水不足地区。
5.2冬油菜区
  5.2.1冬油菜秸秆粉碎混埋还田技术模式

 ——技术路线

（1）机收油菜不留茬（或油菜捡拾分段收获）→秸秆切碎均匀抛撒→灌水泡田→旋耕机作业→打桨平地→水稻机插秧或机直播。

（2）机收油菜留高茬→秸秆粉碎机粉碎灭茬作业→灌水泡田→旋耕机作业→打桨平地→水稻机插秧或机直播。

 ——技术要点

路线（1）：油菜机收同时秸秆粉碎均匀抛撒于田里，留茬高度小于10厘米，秸秆粉碎长度小于10厘米，泡田1-2天（水深1-3厘米），旋耕作业秸秆混埋还田，旋耕深度大于15厘米；

路线（2）：机收油菜留高茬，留茬高度10-30厘米，使用秸秆粉碎灭茬机将油菜秸秆粉碎，泡田1-2天（水深1-3厘米），再旋耕作业秸秆混埋还田；或使用双轴灭茬旋耕机复合作业一次性完成旋耕灭茬秸秆混埋还田，旋耕深度大于15厘米。

 ——机具配备。一次性收获：油菜联合收获机（带秸秆粉碎功能）；分段式收获：油菜割晒机，油菜捡拾收获机（带秸秆粉碎功能）；水田旋耕机或双轴灭茬旋耕机、打浆机。

 ——适用范围。本技术适用于水旱轮作的冬油菜生产区。

  5.2.2 冬油菜秸秆粉碎翻埋还田技术模式

 ——技术路线

（1）机收油菜不留茬（或油菜捡拾分段收获）→秸秆切碎均匀抛撒→机械深翻→灌水泡田→旋耕平地→水稻机插秧或机直播
（2）机收油菜留高茬→秸秆粉碎灭茬（秸秆粉碎机粉碎作业）→机械深翻→灌水泡田→旋耕平地→水稻机插秧或机直播

 ——技术要点

路线（1）：油菜机收同时秸秆粉碎均匀抛撒于田里，留茬高度小于10厘米，秸秆粉碎长度小于10厘米左右，秸秆机械深翻还田，翻耕深度≥20厘米。翻耕3-5天后（如茬口不够也可立刻泡田），泡田1-2天（水深1-3厘米），旋耕平地。
路线（2）：机收油菜留高茬，留茬高度10-30厘米，使用秸秆粉碎灭茬机将油菜秸秆粉碎，油菜秸秆机械深翻还田，翻耕深度≥20厘米。翻耕3-5天后（如茬口不够也可立刻泡田），泡田1-2天（水深1-3厘米），旋耕平地。

 ——机具配备。一次性收获：油菜联合收获机（带秸秆粉碎功能）；分段式收获：油菜割晒机，油菜捡拾收获机（带秸秆粉碎功能）；秸秆粉碎灭茬机，铧式犁、圆盘犁或双向翻转犁，旋耕机。

 ——适用范围。本技术适用于水旱轮作的冬油菜生产区。

第六部分 棉花秸秆机械化还田技术模式
6.1棉花秸秆粉碎翻埋还田技术模式

 ——技术路线。机械收获→秸秆粉碎还田→机械翻埋→机械整地→机械播种

 ——技术要点

（1）棉花机械采收后，一种方式是机械捡拾地表残膜，再用秸秆还田机进行粉碎还田；另一种方式是用秸秆还田残膜回收一体机进行秸秆粉碎还田和残膜捡拾作业。地表残膜要尽量捡拾干净，秸秆抛撒覆盖要基本均匀。

（2）棉花秸秆粉碎还田作业质量要求割茬高度≤8厘米，秸秆切碎长度≤10厘米，切碎长度合格率90%以上，抛散不均匀率≤20％，漏切率≤1.5％；

（3）秸秆粉碎还田后，在翻耕前应施入一定量的有机肥或氮肥，改善土壤的碳氮比。

（4）采用铧式犁耕翻覆盖秸秆，耕深25厘米以上，不漏耕重耕，秸秆覆盖在地表10厘米以下，覆盖严密，耕后用残膜回收机回收地膜。

（5）耕后用联合耕整地机或旋耕机将地表耙地平整，第二年播种前再用联合整地机或旋耕机进行平整地，要保证上虚下实，利于播种。整地后进行机械铺膜播种。
——机具配备。秸秆还田作业应选用秸秆还田机，耕翻作业应选用铧式翻转犁；机械整地应选用联合整地机，没有联合整地机时可
用旋耕机或圆盘耙代替；动力机械应合理配备足够功率的拖拉机。

 ——适用范围。本技术适用于新疆棉区、长江与黄河流域棉区。

6.2棉花秸秆粉碎混埋还田技术模式

 ——技术路线。机械收获→秸秆粉碎还田→机械深松→旋耕耙切整地→机械播种
 ——技术要点

（1）棉花机械收获后，一种方式是机械捡拾地表残膜，用秸秆还田机进行粉碎还田；另一种方式是用秸秆还田残膜回收一体机进行秸秆粉碎还田和残膜捡拾作业。地表残膜要尽量捡拾干净，秸秆抛撒覆盖要基本均匀。

（2）棉花秸秆粉碎还田作业质量要求割茬高度≤8厘米，秸秆切碎长度≤10厘米，切碎长度合格率90%以上，抛散不均匀率≤20％，漏切率≤1.5％；

（3）秸秆粉碎还田后，进行机械深松，深松深度为30～40厘米。

（4）耕后用联合耕整地机或旋耕机、圆盘耙将地表平整，第二年播种前再用联合整地机或旋耕机、圆盘耙耙地整平，要保证上虚下实，利于播种。整地后进行机械铺膜播种。
——机具配备。秸秆还田作业应选用秸秆还田机，深松作业应选用深松机；机械整地应选用联合整地机，没有联合整地机时可用旋
耕机或圆盘耙代替；动力机械应配备足够功率的拖拉机。

 ——适用范围。本技术适用于新疆棉区、长江与黄河流域棉区

